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weiteres erfiillt sein. Man mufi dann in den Zweig mit dem kleineren
Widerstand noch einen induktionsfreien variablen Widerstand hinzufiigen,
um die Widerstandsabgleichung auf dasselbe Verh'altnis, wie es die
Selbstinduktionen besitzen, durchfuhren zu konnen. In dieser Form dient
die Metliode dann zum Vergleicn von Selbstinduktionen..

4. Fiir die Bestimmung des Widerstandes von Elektrolyten bevor-
zugt man die Verwendung von Wechselstromen wegen der zersetzenden
Wirkung, die der Grleichstrom in den Elektrolyten ausiiben wiirde. Aber
aucli mit dem Wechselstrom ist noch periodische Abscheidung und damit
Polarisation an den Elektroden verbunden. Sie wirken infolge der durch
die Polarisation entstebenden elektromotorisclien Gegenkrafte wie eine
Kapazit'at, die sicli aufladt. Aus den Ausfiihrungen in Abscbnitt 17 ist
ersichtlich, dafi man den Einflufi dieses TJmstandes, der beim Vergleicn
eines elektrolytischen mit einem metalliscben Widerstande das vollige
Verschwinden des Stromes vernindert, dadurch herabdriicken kann, daB
man die Kapazit'at moglicbst grofi macbt. Das erreicnt man in diesem
Falle dadurch, daJB man die Elektrodenoberflacbe nioglicnst grofi macnt;
man verwendet darum nicbt blanke, sondern mit Platinschwarz bedeckte
Platinelektroden. Yollstandig kompensieren lafit sich der EinfluB dieser
Polarisationskapazitat entweder dadurcb, daB man aucn dem Vergleicns-
widerstand im. Zweige 2 eine entsprechend zu bemessende Kapazit'at
parallel scnaltet, oder nach dem am Schlufi des Abscbnitts 17 aus-
einandergesetzten Verfaliren, indem man in den Zweig 1 vor die
Fliissigkeitszelle eine variable Selbstinduktion einschaltet, die man so
bemifit, daB sie die Wirkung der Kapazit'at gerade aufnebt. Dann wirkt
der Zweig 1 so, als ob imr der Ohm sche Widerstand in ihm vor-
handen ware.gen sollen von verschwindend kleinem Widerstande und frei
